DATOVY OKRUH

PROPOJENI 2 BODU GARANTOVANOU PRENOSOVOU KAPACITOU

DATOVY OKRUH je sluzba, ktera umoziuje propojit 2 body zakaznika datovym
tokem o pozadovaneé rychlosti prostfednictvim datovych siti, které jsou v paterni Casti
zalohovany. Kapacity jsou poskytovany s rozhranimi Ethernet nebo SDH
o rychlostech od 64 Kbps do 1 Gbps.. Dial Telecom nabizi sluzbu ve variantach:

1. Ethernet

Dial Telecom provozuje unikatni a rozsahlou sit na bazi Ethernet s vyuzitim Ethernet
over Fibre, Ethernet over WDM a Ethernet over MPLS. Sit je postavena pfevazné na
aktivnich prvcich firmy CISCO. V patefni siti jsou vSechny okruhy zalohovany.
V pristupové siti jsou vyuzity technologie optického kabelu, radiového spoje nebo
metalického vedeni. Kapacitu Ethernet je mozné nabizet i v hvézdicové topologii, kdy
jsou jednotlivé pfipojky pfedavany na jedné fyzické vysokokapacitni pfipojce formou
oddélenych VLAN. Dial Telecom je prostfednictvim spoju na vrstvé Ethernet
propojen s mnoha tuzemskymi i mezinarodnimi operatory a mize poskytovat sluzby
pres vice siti.

Technicka specifikace Ethernet

garantovana prenosova rychlost 64 Kbps az 1 Gbps

topologie bod-bod

rozhrani 10/100/1000 Ethernet

dle pozadavku nastaveni transparentniho nebo netransparentniho prenosu
ramcu v siti Dial Telecom

m moznost podpory 802.1q, 802.1X tunneling, transport STP

2. SDH

Kombinace feSeni WDM prvkua s SDH FfeSenim umoznuje poskytovani okruhl na bazi
SDH v rychlostech E1 (2 Mbps), E3 (34 Mbps), STM-1 (155 Mbps), STM4 (622
Mbps). Dial Telecom, a.s. poskytuje sluzbu na vlastni SDH siti postavené s vyuzitim
technologie spole¢nosti Alcatel-Lucent s uzly v nejvétsich méstech v CR. Sluzby
SDH je mozné poskytovat radiovou, optickou nebo metalickou pfistupovou
technologii v celé siti Dial Telecom. Kruhova topologie SDH infrastruktury umoznuje
zalohovat v paterni siti i okruhy po SDH siti. Dial Telecom je ¢lenem Virtual Meet Me
Roomu v Ancotelu ve Frankfurtu a diky tomu se muze snadno a efektivné propojit
s vice nez 150 operatory. Jejich prostfednictvim muze nabidnout kapacitu SDH do
celého svéta.

Technicka specifikace SDH

m rozhrani X.21, V.35, G.703, G.957



Vyhody sluzby DATOVY OKRUH

m zalohovani sluzeb v patefni siti
m moznost SLA — garance kvality a dostupnosti sluzby
m dohled 24/7
m  moznost zfidit sluzby i mezinarodné
m moznost pfedavat vice sluzeb na jednom fyzickém rozhrani (hvézdicova
topologie)
Ceny
Jednorazova cena ... -K¢&
Mésicni cena ... -K&

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



