IP KONEKTIVITA

TRVALE PRIPOJENI KINTERNETU OPTICKOU NEBO BEZDRATOVOU
TECHNOLOGII

Sluzba IP KONEKTIVITA je komplexni sluzba zahrnuijici instalaci, pfistupovou linku,
koncova zafizeni u zakaznika a pfipojeni k Internetu. Pro realizaci pfipojky vyuziva
Dial Telecom optické spoje, mikrovinna pojitka (licencované vyhrazené pasmo
a bezlicen¢ni pasma), €i pronajaté telekomunikacni okruhy. Vhodna technologie
pfipojeni Vaseho koncového bodu je zvolena, po peclivém zvazeni pracovniky
spoleCnosti Dial Telecom, s ohledem na dostupnost Vasi lokality a poptavanou
kapacitu.

Sluzba obsahuje

m pfipojeni k Internetu zvolenou rychlosti garantovanou v kazdém
okamziku (full-duplex, 2Mbps az n x Gbps)

m instalaci v€etné technického vybaveni az po pfedavaci rozhrani
sluzby u zakaznika

m neomezeny objem pfenesenych dat

m moznost volby zpoplatnéni fixni Castkou za definovanou kapacitu
nebo dle realné spotfeby méfené metodikou 95% percentilu
(varianta sluzby IP 95)

m  moznost poskytnuti sluzby i pro zakazniky s vlastnim autonomnim systémem
s vyuzitim BGP smérovani (varianta IP Tranzit)

m pfidéleni a smérovani potfebného poctu verfejnych IP adres

m dohled 24/7

Vyhody sluzby

garantované parametry sluzby (rychlost, kvalita sluzeb)

rychlé odezvy a spolehlivost mezinarodniho i ¢eského internetu
neomezeny objem dat

|
|
|
m moznost SLA — garance kvality a dostupnosti sluzby

Technicky popis

Dial Telecom je pfimo pfipojen do Ceského peeringového uzlu NIX. Dale je ¢lenem
nejvyznamnéjSich svétovych peeringovych center DE-CIX, KleyReX, ECIX
(Némecko), AMS-IX (Holandsko), LINX (Velka Britanie), SIX (Slovensko). Dial
Telecom je rovnéz pfipojen k Tier 1 poskytovatelim mezinarodni konektivity. Sluzby
pfistupu do internetu jsou poskytovany prostfednictvim celonarodni patefni optické
sité o délce vice nez 4300 km. Vétdina paterni sité je vedena v prostorech se
zvlastnim rezimem a zvySenou bezpecnosti (podél mezinarodnich plynovodu)
a pribéh linek je v ramci patefni sité zalohovan. Diky tomu jsou sluzby poskytovany
se Spickovou kvalitou a dostupnosti.



Pro pfistup do mezinarodnich peerignovych center vyuziva Dial Telecom i vlastni
optické sité s minimem aktivnich prvkl po celé trase. Proto mulze nabidnout
bezkonkurencni hodnoty zpozdéni a variace zpozdéni na trasach k nejvyznamnéjSim
svétovym peeringovym centriim

(Praha — DE-CIX Frankfurt cca. 9 ms) aibézny koncovy uzivatel muize
s mezinarodni konektivitou Dial Telecomu pfi praci na internetu vnimat rychlejSi
odezvy a vysSi komfort. Jako pfistupova sit’ je Casto vyuzita metropolitni opticka sit
v Praze nebo bezdratové technologie pracujici v pasmech 10,5 GHz, 26 GHz
a ostatnich licencovanych pasmech.

Ceny
Jednorazova cena ... -K¢
Mésiéni cena ... -K¢&

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



